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雨 


幅-奥行き 




設置スぺースについて 


このプリンタを設置するときは、レ:>1下の寸法より広いスペースを確保してくださし、。 
高さ 


レ:>1下の手順でプリンタをセットアップします。 
スタンドを組み立てる 


バスケツトを取り付ける 

プリンタを設置する 

捆包材を取り外す 

プリントへツドを取り付ける 

インクタンクをセツトする 

ロール紙をセツトする 

プリンタドライバをインストールする 


各手順の詳細については、このクイックスタートガイドで後述しています。説明に従って 
プリンタをセツトアップしてください。 


プリンタ 








a . プリンタ 


g . スターター インクタンク 




b . ロールホルダー：プリンタ装着済 
C. ホルダーストッパ：プリンタ装着済 

d . 電漏コード 

e . アース 線 

t プリントヘッド 

^タンド 


Bk、MBk ( X 2)、 C 、 M 、 丫 
h . クリーナブラシ 

(上カバー内部に取り付けられています。） 
し六角レンチ 

j . 手順書一式 

k . CD-ROM 一式 
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a . スタンド L 

b . スタンド R 

C. バスケット固定部材 L 

d . バスケット固定部材 R 

e . スタンド ステー 

f . バスケット 

g . バスケット固定部材 A 

h . バスケット固定ボルト 


しバスケット固定飾りナット （ X 2) 

j . バスヶットロッド 1 ( X 2) 

k . バスケットロッド 2 

l . バスケットホルダー （ X 2) 

m . バスケットロッドキヤップ （ X 2) 

n . 本体固定ボルト （ X 4) 

0. スパナ 


( X 2) 

この他にも、各種ご案内が同捆されている場合があります。 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、各手順書を 
参照し、プリンタをご活用ください。 

日常の操作では 

[リファレンスガイド]に、レ: I 下の情報を記載しています。 

-基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
• 困ったときの対処方法 


詳しい操作を知るには 


[User Manuals CD - ROM ] に、レ:>1下の情報を記載しています。 


-プリンタの操作方法 
-プリンタドライバの操作方法 
• 印刷方法 • 

•メンテナンス方法 • 

-ネットワーク環境での使用方法 

プリンタドライバの機能を知るには 


• 困ったときの巧他方法 
• プリンタのメニュ ー 
-プリンタドライバの機能 
•各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



プリンタドライバのヘルプに、下の情報を記載しています。 
-プリンタドライバの機能 
-プリンタドライバの操作方法 

印刷できる用紙を知るには 



[用紙ガイド]に用紙に関する情報を記載しています。[用紙ガイド]は [User 
Software CD - ROM ] から [Media Configuration Tool ] をインストールする 
と、コンピュータにインストールされます。 

• Windows の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 

- [ iPF 700 Media Configuration Tool ] - [Media Guide ] を選択します。 

• Macintosh の場合は、デスクトップのシヨートカットアイコン （[ iPF 700 
Media Guide ]) をダブルクリックします。 





Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF、imagePROGRAF ロゴは、キヤノン株式会社の登録商標または商標です。 

Apple、Apple ロゴ、漢字 Talk 、 Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。 

Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 


A •オプションの IEEE 1394 ( FireWire ) 拡張ボードの取り付け方法については、オプションに同捆の説明書を参照して〈ださい。 

を意 .エラーメッセージが 表示されたり、 トラブルが 起きたときは、 P .8 の 「9 .メッセージが 表示されたときには」を参照して〈ださし、。 
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プリンタの手順書について 


同姻品一覧 
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タンドを組み立てる 


な 


[スタンド]は、必ず2人上で組み立ててく 
注意 ださい。1人で作業すると、けがの原因になつ 
たり、[スタンド]の歪みの原因になります。 

レくスケット固定部材 L ]、 レくスケット固定部材 R ] が 
前方内側に向くように、[スタンド L ]、 [スタンド R ] 
を置きます。 


2 . 



R ] の溝に沿って止まるまで差し込みます。 



3. 


左右上下4か所の六角ネジを[スパナ]で締め付けて、 
[スタンドステー]を固定します。 




バスケットを取り付ける 


4. 


手順1〜3と同様に、[スタンド R ] にレくスケットロッ 
ド 1] を差し込み、[バスケット固定ボルト]を差し 
込み、レくスケット固定飾りナット]で固定します。 



5. 


バスケットホルダーの図の位置を両手ではさみなが 
ら、[スタンド L ]、 [スタンド R ] の後ろ側の穴に差し 
込みます。 



6 . 


白いタグが右手前側、レ《スケット固定部材 A ] が後 
ろ側になるようにレくスケット]を広げ、レくスケッ 
卜]前側の穴にレくスケットロッド 2] を差し込みま 
す。 



7. レくスケット]中央部の側面の穴 （ a ) をバスケット 
ホルダーに、レくスケット固定部材 L ]、 レくスケット 
固定部材 R ] を[スタンドステー]に取り付けます。 



8. [バスケットロッドキヤップ]を、[バスケットロッ 
ド 2] の両端に線が見えなくなるまで差し込みます。 


[バスケットロッド 1] の穴 （ a ) と[バスケット固定 
部材 L ] の穴 （ b ) が合うように、レくスケットロッド 
1] をレくスケット固定部材 L ] の穴に差し込みます。 



2. レくスケット固定部材 L ] の穴 （ a ) とレくスケット固 
定ボルト]の頭 （ b ) の形状が合うように、レくスケッ 
卜固定部材 L ] の穴にレくスケット固定ボルト]を差 
し込みます。 



3. 


レくスケツト固定ボルト]をレくスケツト固定飾りナツ 
卜]で固定します。 




9. 


左右のレくスケットロッド 1] にレくスケットロッ 
ドキャップ]を線が見えなくなるまで差し込みます。 



后 

メモ 


-レくスケット]を使用するときは、レくスケット、 
ロッド 2] が斜めにならないように、左右均等に 
レくスケットロッド 1] を手前いっぱいに倒して 
-ください。_ 

f -プリンタを移動するときは、必ずロックを解除^ 

重要してくださし、。 

ロックしたまま移動すると、床に傷が付く原因 
になります。 



プリンタを設置する 


A •プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人私上で持 
を意 ち、腰などを痛めないようにを意してください。 



プリンタを持ち運ぶときは、運搬用取っ手を 
しっかりと持ってください。他の場所を持つと 
不安定なため、落としてけがの原因になること 
があります。 



[スタンド]を設置場所に置いて、前側のキヤスター 
がロックされていることを確認してください。 



2. プリンタの運搬用取っ手を3人で持ち、プリンタ本 
体の足 （ a ) を[スタンド]の丸い穴に合わせて、[ス 
タンド]に載せます。 



3. 


スタンド受け板の下側から、プリンタを左右各2個 
の[本体固定ボルト]を[六角レンチ]でしっかり 
と固定します。 
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姻包材を取り外す 


プリンタ本体や[口ールホルダー ] に取り付けられ 
ているテープを取り除きます。 




3. 


[リリースレバー]を後ろ側へ押して開き、[プラテ 
ン]上の保護シート （ a ) を取り除いてから、[リリー 
スレバー]を前側に引いて閉じます。 



-指定の場所レ: I 外は、絶対に触れないで〈ださい。 
重要手が巧れたり、プリンタの故障の原因になりま 
す。 


4. [ベルトストッパ]に取り付けられているテープと夕 
グを取り除いてから、[ベルトストッパ]を斜め上に 
持ち上げてプリンタの穴から取り外し、ベルトから 
取り外します。 





プリントへッドを取り付ける 


[電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにしま 
す。 



2. パネルに[上カハ''-を開けて〈ださい。]と表示されま 
す。表示に従って[上カバー]を開けてください。 



[ディスプレイ]に[プリントヘッド]交換の手順（ガ 
イダンス）が表示されます。 

3. [キャリッジカバー]を引き上げて、いっぱいに開き 
ます。 



4. [プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、いつ 
ぱいに開きます。 



5. [プリントヘッド固定カバー]を引き上げて、いっぱ 
いに開きます。 



6. [プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持ってケー 
スから取り出します。 



〇 

重要 


[プリントヘッド]は、必 
ずつまみ部 （ a ) を持って 
取り扱ってください。ノ 
ズル （ b ) や電極部 （ C ) 
には、絶対に触れないで 
ください。[プリントへッ 
ド]の破損や印刷不良の 
原因になります。 



7. 


[プリントヘッド]を取り出したまましっかりと持ち、 
オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取り外し、[保 
護キャップ 2] ( b ) をつまみ部 （ C ) を押しながら下 
に引いて取り外します。 



^ f ) -[保護キャップ 1]( a ) には[プリントヘッドり 
重要を保護するためのインクが付着している場合が 
あります。つまみ部な外には触れないようにを 
意してください。 

•インク供給部 （ d ) には絶巧に触れないで〈だ 
さい。印字不良の原因になります。 

•[保護キャップ 2] ( b ) の内側には、ノズルを保 
護するためのインクが塗られています。ノズル 
に触れたりインクがこぼれたりしないように、 
取り扱いにはご注意〈ださい。周辺が巧れる場 
合があります。 

•[保護キャップ 2] ( b ) は、プリントヘッドが入っ 
ていた箱の上などで外すことをお勧めします。 
万が一こぼれた場合は、乾いた布などでインク 
をふき取って〈ださい。このインクは人体へは 
化害です 

•取り外した[保護キャップ]や保護材は、再装 
着しないで〈ださい。これらのものは、地域の 
条例に従つて処理してください。 


8. ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プリントへッ 
ド]を[キヤリッジ]に差し込みます。ノズルや電 
極部が[キヤリッジ]に当たらないようにミ主意しな 
がら、奥までしっかりと押し込みます。 



9. [プリントヘッド固定カバー]を前側に倒して、[プ 
リントヘッド]をロックします。 



10. [プリントへッド固定レバー]を、奥側にいっぱいに 
倒します。 



11. [キヤリツジカバー] 
に倒します。 


を、カチッと音がするまで前側 
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インクタンクをセツトする 


[インクタンクカバー]を開きます。 



2. セットする色の[インクタンク固定レバー]の先端 
ストッパーを押して、[インクタンク固定レバー ] を 
開きます。 



3. [インクタンク]を、袋から開封する前にゆっくりと 
7〜8回振ります。[インクタンク]の上下が逆さま 
になるように、手首を回転させながら[インクタン 
ク]を振ります。 



霞 


[インクタンク]を振らないと、インクの成分 
がミ尤殿し、印刷品質が低下する場合があります。 


4. 袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。 



•インク供給部や端子部には、絶対に触れないで 
Ji ください。周辺の巧損、[インクタンク]の破損、 
または印刷不良の原因になります。 

•袋から開封した[インクタンク]は、落とさな 
いで〈ださい。インクが漏れて周辺が巧れる場 
合があります。 

•一度プリンタにセットした[インクタンク]は、 
取り外して振らないで〈ださい。インクが飛び 
散る場合があります。 


5. 


インク供給部を下側、図の向きにして、[インクタン 
ク]をホルダーにセットします。 



6 . 


[インクタンク固定レバー] 
で閉じます。 


を、カチッと音がするま 



•[インクタンク」をホルダーにセットできない、 
重要場合は、[インクタンク固定レバー]の色表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
向きを確認してセットし直して〈ださい。 


[インクランプ]がホく点灯していることを確認しま 
す。 



8. 手順2〜7を繰り返して、すべての[インクタンク] 
をセットします。 


9. [インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベて取り 
付けると、自動的にインクの初期充てんが始まりま 
す。インクの初期充てんには、約20分かかります。 


•プリンタ設置時のインクの充てんでは、[イン 
% クタンク]と[プリントヘッド]間にインクを 
流し込みます。インクの残量表示がすぐに80% 
と表示されることがありますが、異常ではあり 
ません。 


口ール紙をセツトする 


fo 

^重要 


•ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清 
潔な布手袋の着用をお勧めします。 


1 . [ホルダーストッパ]のレバー ( a ) を軸側から起こ 
してロックを解除し、図の位置 （ b ) を持って[ホルダー 
ス トッパ] を [口 ールホルダー ] から取り外します。 



2. 図のように、口ール紙の先端 （ a ) を奥側に向けて、 □- 
ル紙を右側から[ロールホルダー]に差し込みます。 
ロール紙は[ロールホルダー]のフランジ （ b ) に突 
き当たるまでしっかりと差し込みます。 


a 



3. 図のように、[ホルダーストッパ]を右側から[ロー 
ルホルダー]に差し込み、図の位置 （ b ) を持って[ホ 
ルダーストッパ]のフランジ （ a ) がロール紙に突 
き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダース 
トツパ]のレバー （ C ) を軸側に倒してロックします。 



4. ロール紙の先端をプリンタ側に向け、[ロールホル 
ダー]の軸 （ a ) をロールホルダースロットの左右の 
ガイド溝 （ b ) に合わせてセツトします。 


a a 



〇 

























































































口ール紙をセツトする 


5. [リリースレバー] を後ろ側に押して、 ロール 紙を左 
右均等に引き出して給紙口 （ a ) に差し込み、吸引音 
がするまで用紙を送り込みます。 



^妙 • 口- 

重要 よラ 


ル紙を引き出すときは、印刷面を巧さない、 
にを意してください。印刷品質が低下する 
場合があります。 

•用紙にしわやカールがある場合は、しわやカー 
ルを取ってからセツトしてください。 

•用紙の右端と[ロールホルダー]の間に、すき 
まが開かないようにセットしてください。 



6. [上カバー]を開きます。 



7. ロール 紙の先端を 持って 軽く引きながら、 ロール 紙 
の右端を[紙合わせライン] ( a ) に合わせて、[リリー 
スレバー] を前側に引きます。 



^ •ロール 紙を無理に引っ張って[紙合わせ ライン] 
重要 （ a ) に合わせないで〈ださい。 ロール 紙がまっ 
すぐ送られない場合があります。 

8. [上カバー]を閉じます。 



ロール紙をセットすると、[ディスプレイ]に用紙の 
種類を選択するメニューが自動的に表示されます。 


10. [▲] キー、 [▼] キーを押して用紙の長さを選択し、 
[ OK ] キーを押します。 



11. [オンライン]キーを押すと、自動的に[プリントへッ 
ド]の位置調整が開始されます。[プリントヘッド] 
の位置調整には、約10分かかります。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了すると、[ディ 
スプレイ]に「オンライン」と表示されます。 


ホンライン @ 

フォト光が紙 
594mm X 20.0m 

白白白白白白 


• L インクタンク]がセットされていない場合、[プ 
^ リントヘッド]の位置調整は行われません。 



Windows コンピユータ 


Windows コン ピュ ータの 場合、 USB 接続、 IEEE 1394 接 
続（*1)、 TCP / IP 接続を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインス 
卜ールしてください。 

*1 Windows 98 SE では IEEE 1394 接続はできません。 


Co • Windows Server 2003 /Windows XP/Windows | 

重要 200 0 の場合は、 「 Administrator 」 アカウントに相 
当する管理者権限が必要です。インストールは、 
_ネットワーク管理者が行うことをお勧めします 。 J 


遂 ，ご使用のコンピュータのセキュリティ設定に 
^ よっては、インストール中に!^下の画面が表示 
される場合があります。 

[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をク 
リックしてください。 


インストールの流れ 

1 注意事項 

使 巧 81P 巧巧巧 

GARO Status Monitor を巧用!するためには、 Windows の 
ファイアウォール 檐 おで本ソフトウェアに封するブロックを 
#なする必要があります。 

巧な巧境のちが 

Windows ファイアウォールの本ソフトにがする... 

インス!ル 

【«ブ□ックを 解 R す*) 

インストールのま了 

完了 

广ブロックを 巧 巧にする 

キャンセル1 * る ホへ J， 


[続行]をクリックします。 


?\ この/卜阳Iア： 

—^ プリンタ 


をほ巧するためじインストルしようとしているでトウ:] 

をがIをを検託する Windows □ゴテストに含巧して t 
し- のテス h が モ 巧でホる 巧由) 

インストールモ技巧した巧さ、システムのか巧が巧ねねれた0、システム 

照城るぶけ减驗话職ま熙糖錦觀 

トウ巧が入手巧おかどうか、/、ードウエアベンターじ確夏されることを、 
Microsoft はなくわな A します。 


1.プリンタの電源をオンにします。 


9. [▲] キー、 [▼] キーを押して用紙の種類を選択し、 

[ OK ] キーを押します。 



2. コンピュータの電源をオンにします。 

3. 付属の [User Software CD - ROM ] を、コンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセットします。 



4. に etup Menu ] ウインドウで、[プリンタドライバの 
インストール]をクリックします。 


canon image PRO GRAF 



•[ソフトウェア個別インストール]をクリック 
^ すると、じ I 下のソフトウェアを個別にインス 
I -ールできます。 

• プリンタドライバ：アプリケーションソフト 
で作成した文書を印刷するために必要なソフ 
トウェアです。 

• [GARO Status Monitor ] :プリンタの状態を 
コンピュータの画面上に表示するユーティリ 
ティです。プリンタの状態や印刷ジョブの状 
況をリアルタイムに確認できます。 

• [GARO Device Setup Utility ] :コンピュータと 
プリンタの通信を設定するためのユーティリ 
ティです。コンピュータからプリンタの IP ア 
ドレスやネットワークのフレームタイプなど 
基本的な設定を行えます。 

• [Media Configuration Tool ] :プリンタや関連 
ソフトウェアに用紙の種類を登録するための 
ソフトウェアです。用紙の種類を追加した 
り、表示順を変更できます。また 、 [Media 
Configuration Tool ] と同時にインストールされ 
る[用紙ガイド]によって、プリンタに対応 
する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコン 
ピュータの画面上で確認できます。 

• [imagePROGRAF HDI Driver ] : HDI (Heidi 
Device Interface ) アーキテクチヤに対応したプ 
リンタドライバです。 AutoCAD や AutoCAD LT で 
作成した図面を正確かつ鮮明に印刷できます。 

•[言語]をクリックすると、言語を選択できます。 

V_ J 


5.[インストールー覧]ウィンドウで、インストールす 
る内容を確認し、[次へ]をクリックします。画面の 
指示に従います。 


インス!—ルーち 

ブリン々ドライバをインストールします。プリンタドライバのインストール後、篇け^ 
をインストールします。 

CGARO Status Monitor 


ープリンタドライ/< 圖 

一 GARO Status Monitor ® 

一 Printer Driver Extra Kit 胃 

p" Media Configuration Tool 

p" PosterArtist 


1\インストールする前に、起»中のすべてのアブリケーンヨンソフトを»了させでくだれ、 

JA NetSpot Job Monitor がち»中の•をは、たず»了させてください， 

キャンセル1 S る A _巧へ _ J 


•ソフ トウ ェアの 名称に カーソルを 近づける と、 
ソフ トウ ェアの概要が表示されます。 

• [Media Configuration Tool ] は、プリンタや関連 
ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソフ 
トウエアです。また 、 [Media Configuration Tool ] 

と同時にインストールされる[用紙ガイド]に 
よって、プリンタに対応する用紙の種類と用紙 
の取り扱い方法をコンピュータの画面上で確認で 
きます。チェックボックスをオンにすると、プリ 
ンタドライバのインストール完了後に 、 [Media 
Configuration Tool ] をインストールできます。 

• [ PosterArtist ] は、ウィザードに従って操作する 
だけで、本格的な大判ポスターを簡単に作成で 
きるポスター作成ソフトウェアです。チェック 
ボックスをオンにすると、プリンタドライバを 
インストールしてから、 [ PosterArtist ] をインス 

I 卜ールできます。 J 


6. 使用許諾契約書の内容を確認して[使用許諾契約の 
条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


インストールの流れ 

使用許諾契約 

巧の使巧巧を K 巧»をな意36< おなみください， 

巧巧拌巧契お 

ソフトウ1ア巧巧な法契約ま ] 

本リフトウ1アをごほ巧こなる前;:、 W 下の文 S ちよくおお K ださい。 

この巧巧は、お*请と、キヤノン巧巧を化 < W 下キヤノンと言います〉との商の巧的 

巧な巧境のちが 

インストール 

吿み、これらぞ拽机て W 下「本 V ：ルウ: L ア J とミしほす)のが巧よ的ほ用航下£ 

を巧に塞ヴを1牛まし、お S なを下 E み功こご巧童い?■こだくものとします。 

お S 滿ま、「本ソフトウ1ア J のインストールををって、この採約こ同童したことになり 

おを勧にの巧約こ同まできない巧をじは、ごを用•インストールされず、ちちに r 

インストールの完了 

完了 

(1) お客おは、 r 本ソフトウェア J を、キヤノンのインクジ I ットブリンが W 下けリンタ J と 
言しほす)に直巧またはネットワークをが巧巧される巧なのコンビュー$のそれモ 
れにおいて巧巧 ( r 巧巧北は、「ホ巧ソフトウ1ア」ぞコ>ピュ—夕の i 己' If 巧な上!こイ 
ンストールすること、またはコンビュータ1こわいてまモすること、ア巧 Z スすること、技 

離窠猫!誘谎》襟攤嚇媒黨較識 ，1 


ttfflR 巧巧わの条項に同意します j 


キャン七ル J R る も 次へ 1， 



































































































































プリンタドライバをインストールする 


USB 接続または IEEE1394 接続の場合 


I USB ケーブルは、 USB 2.0 に準拠したケーブル 

M を使用してください。 

• USB 2.0 Hi Speed モードで使用するには、 
Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 
2000の環境が必要です。 

• IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルで接続する場合 
は、事前に IEEE 1394 ( FireWire ) 拡張ボード 
をプリンタに取り付けて〈ださい。（オプシヨ 
ンの IEEE 1394 ( FireWire ) 拡張ボードに同捆 
の説明書を参照） 

• IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルは、 IEEE 1394 
に準拠した6ピンコネクタのケーブルを使用し 
てください。 

• USB / IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルは、プリ 
ンタドライバのインストール中に、画面の指示 
に従ってプリンタと コン ピュータに接続してく 
ださい。先に USB / IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブ 
ルを接続すると、プリンタドライバが正しくイ 
ンス I ルされない場合があります。 

1. [接続環境の選択]ウィンドウで、[プリンタを直接 
コンピュータに接続して使う]の[次へ]をクリッ 
クします。 



2 . 


[プリンタのインストール方法]ダイアログボックス 
で、接続方法 （[ USB 接続でインストール]または 
[ IEEE 1394 接続でインストール])を選択し、[次へ] 
をクリックします。画面の指示に従います。 

ブリシさのインスト-ルち法 
プリンタのインストルちまを迭巧してくださ U 


ブ J ンタのインストール方まの 


〇ボートを手かで設定してイシストール 


r の招歷歷励] E ® 

I OIEEEI 柳撕お M シストル 


USB 巧镜する乃ンさをイシストルします0 


-むみへ化)> ]^ ■ 


3. レ:>1下のダイアログボックスが表示されたら、 USB / 
IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルでプリンタとコン 
ピュータを接続します。 



USB ケーブルで接続する場合 





USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込ま 
ないようにミ主意して〈ださい。 


IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルで接続する場合 



4. プリンタドライバがインストールされます 。 [Media 
Configuration Tool ] のチてックボックスをオンにした 
場合は、画面の指示に従ってインストールします。 

5. [完了]ウインドウで、[ただちにコンピュータを再 
起動します]を選択し、[完了]をクリックします。 



6. コンピュータが巧起動し、プリンタドライバの設定 
が有効になります。 [ PosterArtist ] のチェックボックス 
をオンにした場合は、画面の指示に従ってインストー 
ルします。 

g TCP / IP 接続の場合 _ 

fa プリンタの電源がオンの場合、 LINK ランプが100 ^ 
重—要 Base - TX で接続している場合は緑色、 10 Base-T 
で接続している場合は黄色に点灯します。 

I 初めてプリンタをネットワークに接続するとき 

Ethernet ケーブルでプリンタ背面の LAN ポートと 
HUB のポートを接続します。 



2. [接続環境の選択]ウィンドウで、[プリンタを初めて 
ネットワーク上で使う]の[次へ]をクリックします。 



3. 下の画面が表示されたら、ケーブルの接続とプリ 
ンタの電源を確認し、[次へ]をクリックします。画 
面の指示に従います。 


インス!^ールの流れ 

ままま巧 

プリンタの»■が入っていない場をは、を入れてください， 

また、プリンタじネットワークケーブルが接！!されていることを »a してください， 

あらかじめキットワーク售■者に確切な p アドレスを m してください， 


巧な琢境の》巧 

インストール 

インストールの完了 

ST 。。 巧 7 

^琴 

-キャンセル」 M fj 巧へ i 

1_ 


4. 


レ: I 下のダイアログボックスが表示されたら、使用す 
るプリンタを選択し、コンピユータの [ Enter ] キー 
を押します。 




5. [ IP アドレス設定方法]ダイアログボックスで、[手 
動設定]を選択し、[次へ]をクリックします。 


■ 1’;キぉ視> 


6. [ IP アドレス手動設定]ダイアログボックスで、プリ 
ンタに割り当てる IP アドレスを入力し、[設定]を 
クリックします。画面の指示に従います。 



1 P アドレス ま、あ6 か!:ットワー ク臣巧看 Iこ 拒 2 L てがみ、 


巨 ) f I i 綻地」 （ 




アドレスは、ネットワーク管理者に確認して 
ください。 


7. 


8 . 


プリンタドライバがインストールされます 。 [Media 
Configuration Tool ] のチ王 ックボックスをオンにした 
場合は、画面の指示に従ってインストールします。 

[完了]ウインドウで、[ただちにコンピュータを巧 
起動します]を選択し、[完了]をクリックします。 


インストールの流れ 

完了 

S ちを有ホにするために、 コン ピュータを再&動してください， 

ゾ 

✓ 

✓ 

✓ 

f (5 ただをにコンビュータそします ■ 

【 — iJ — l ) 

ま7 



9. コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定 
が有効になります。 [ PosterArtist ] のチェックボックス 
をオンにした場合は、画面の指示に従ってインストー 
J レします。 


■ 既にプリンタがネットワークに接続されているとき 

1. [接続環境の選択]ウィンドウで、[ネットワーク上 
にあるプリンタを使う]の[次へ]をクリックします。 
画面の指示に従います。 



2 . 


下のダイアログボックスが表示されたら、使用す 
るプリンタを選択し、コンピユータの [ Enter ] キー 
を押します。画面の指示に従います。 






■ awai 因 


設ミを巧うプリン巧 S 巧して、 【Enter 巧-がしてくな U 


3. 


4. 


プリンタドライバがインストールされます 。 [Media 
Confiauration Tool ] のチ王 ックボックスをオンにした 
場合は、画面の指示に従ってインストールします。 

[完了]ウインドウで、[ただちにコンピュータを再 
起動します]を選択し、[完了]をクリックします。 



<ピュータを再 Stt して < ださい， 


5. 


コンピュータが巧起動し、プリンタドライバの設定 
が有効になります。 [ PosterArtist ] のチェックボックス 
をオンにした場合は、画面の指示に従ってインストー 
ルします。 


〇 























































































































































































Macintosh コン 


Macintosh コン ピュ ータの 場合、 USB 接続、 IEEE 1394 
( FireWire ) 接続、ネットワーク接続 （ AppleTalk 、 IP プ 
リント 、 Canon IP ( GARO )、 Bonjour 機能）を行うこと 
ができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインス 
卜ールして〈ださい。 

く対応している 0 S > 

Mac 0 S 9.1 、 Mac OS 10.28 麟 

• IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルで接続する場合 
M は、事前に IEEE 1394 ( FireWire ) 拡張ボード 

をプリンタに取り付けて〈ださい。（オプシヨ 
ンの IEEE 1394 ( FireWire ) 拡張ボードに同捆 
の説明書を参照） 

• IEEE 1394( Fi 「 eWire ) ケーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備し 、 Mac 
OS 9.04 降を搭載した Macintosh が必要です。 

• IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルは、 IEEE 1394 
に準拠した6ピンコネクタのケーブルを使用し 
てください。 

〇 プリンタとコンピュータを接続する _ 

■ ケーブルを接続する 

1. プリンタとコンピュータをケーブルで接続します。 

- USB 接続の場合 



f (^-USB ケ - 
I ないよラ 


ケーブルを Ethernet コネクタに差し込ま 
にミ主意してください。 


IEEE 1394 の場合 



ネットワーク接続の場合 



2. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

3. コンピュータの電源をオンにします。 

■ネットワーク機能を有効にする （ AppleTalk 接続の場合） 
1 . [メニュー ] キーを押して[メインメこ1-]を表示します。 



2. [▼] 年一を押して[インタフ I- ス設定]を選択し、! >] 年一 

を押します。 



3. [▼] 年一を押して [ AppleTalk ] を選択し、 [►] キー 

を押します。 


应で巧 り^ I 


4. [使う]を選択し、 [ OK ] キーを押します。 


し/^^^の蚊」 

が"、 


5. [オンライン]キーを押すと、レ:>1下のように表示され 
ます。 



6. [ OK ] キーを押すと、設定が登録され、オンラインモー 
ドになります。 

0コンピュータを設定する （ MacOS 9 の場合） 

B プリンタドライバをインストールする 

1. 付属の [User Software CD - ROM ] を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 



〔端地::端勾 0) 


2. デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 フォルダ、 
「 OS 9」 フオルダ 、 [iPF Printer Setup for 9] アイコ 
ンの順にダブルクリックします。 



3. インストールする言語を選択します。 



4. インストール項目を確認し、[次に進む]をクリック 
します。 


Canon imaqePROGRAF 

チェリク巧みの y フトウェアをインストールします。[み〜]をクリック 

圓囚麵 geP.PO 日 P がブ ,.I '-ご ド : T ィバ： 

プリンタドライバは，アプリケーシヨンソフトで巧巧した文まを巧 
巧了るとをにぶ巧なソフトウェアです。 

I 国1 因 Media Configuration Tool 

Media Configuration Tool は，巧しい巧银？朗をプリンタ本巧， 
および巧法ソフトウェアに置緑するためのユ-ティリティサす。 



后 

メモ 


• [Media Configuration Tool ] は、プリンタや関厘、 
ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソフ 
トウエアです。また 、 [Media Configuration Tool ] 

と同時にインストールされる[用紙ガイド]に 
よって、プリンタに対応する用紙の種類と用紙 
の取り扱い方法をコンピュータの画面上で確認 
できます。チェックボックスをオンにすると、プ 
リンタドライバのインストール完了後に、用紙 
情報の更新が必要な場合には自動的に [Media 
Configuration Tool ] が起動します。 


5. [次に進む]をクリックします。 


gePROGRAF 



りこおいてキヤノンボ巧發する1を革 fi 勺な捕 K 巧 


イ「か:适 。 f > 


6. ソフトウ X ア使用許諾契約書を確認し、[同意する] 
をクリックします。 


本ソフトウエアをご巧吊になるおに. W 下の义宜モよ<お窝みください。 

この契約は，おぎ揉と、キヤノン巧巧をな （ W 下丰ヤノンとまいま 7) との面の契が]です。 

キヤノンは.お客巧に巧し.本契約まと共にごお化するソフトウ I ア（ちマニュアルををみ.これをを樹本し 
で lU 下 r 本ソフトウェア J と吾いま了）のが巧よ的巧用巧を下置を巧にをづき i キ淀し，お客柏!も下 i な科みこご 


司まいただ< ものとし; 
おぎおは， f 本ソフト • 


わ客梯がこの巧 i 


■トウエア J のインスト—ルをもって、この装約に间ましたことにな y ま7。 

:同意でをない巧をには.ご巧用•インスト-ルされず，田ろに r 本ソフトウェア J を 


ち梯 a , r 本ソフトウェア J を，丰ヤノンめインクジェットプリンタ （ W 下ヴリンタ J ときいます）にち 
•はネットロークを巧 G 巧窃される巧おのコンピュータのそれぞれにおいで巧用（りミ用 J とは， ri おま 
•ウェア J モコンピュータのを巧な巧上にインストール7ること.またはコンピュータにおいでるち了る 
こと.アクセス子ること.話み出てこと、もしくは実巧することのいずれもをむものとします）することボで 
をます*おぎ窝はまた. K ぎ横が r プリンタ J を巧用子ることモ i キ巧したおさ肯のイントラネット巧のユーザ 
( iU 下け旨まユ-ザ J ときいます）に.本契約のを件の下で. r ! 车津ソフトウェア J を fg 用させることがでを 
ます0その巧さ、お客ちには，かかる r 巧定ユーザ J を本裝めの虽件に巧わ廿ることにつを.すぺでのを柱を 


) I乱をしなん L 


[続ける]をクリックします。 



8. 他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける]をクリッ 
クします。 


0 


f 也のアブリケーシヨンが実行しでいる場合.この巧 
巧は巧えません。"倚ける"をクリックすると、実 
ンを自助巧にが 


兀^ [ 撤する ) 


9. [Media Configuration Tool ] を使用する地域を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

下、画面の案内に従って〈ださい。 


Media Configuration Tooia を困または巧がにおいで丰 
举的な用巧巧巧の轉定を、た TF に巧しで巧用し去子。 
•プリンタ 
-プリンタドライバ 
-度!巧ソフトウェア 

ャノンが巧資するほ 

f プリンタを巧用する困または化巧を进巧しで<ださい^ 

♦日本 

0アメリカ 

omw 

0ァジァ 


ri =£^ J 


10.インストールが完了したら、[再起動]をクリックし 
ます。 


■ネットワーク 機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 
1. [コントロールパネル]の [ AppleTalk ] をクリックし、 


ウィンドウを開きます。 

S ファィル漏集ヘルプ 

つ ノ了ヤ—1一 —J い' C... 

^ Alrnac 

© Apple DVD Player 
を Apple システム-プロフィール 
团 Fast Find 
♦ Norton SystemWorks 
^ Sherlock 2 





2. [経由先]の一覧から[内蔵 Ethernet ] (または 
Ethernet ) を選がし、 [ AppleTalk ] ウィンドウを閉じます。 



2 . 


プリンタを選択する 

プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

アップル メニューから [セレクタ]を選択し、[セレ 
クタ]ウインドウを開きます。 



3. 左側の一覧から [GARO Printer Driver ] をクリック 
します。 



4. 


右側の[出力先の選択]の一覧からプリンタの接続 
方法を選択し、その下の一覧からプリンタを選択し 
ます。 



•[出力先の選択]は、 USB 接続の場合は [ USB ]、 
IEEE 1394 接続の場合は [ FireWire ]、 ネットワー 
ク 接続の場合は [ AppleTalk]、[IP プリント ]、 [IP 
プリント（自動）]のいずれかを選択します。 

- [ AppleTalk ] を選択する場合は、[セレクタ]ウィ 
ンドウの右下の [ AppleTalk ] で[使用]をクリッ 
クします。 

•[ IP プリント]を選択する場合は、[出力先の選 
択]の一覧から [ IP アドレス登録]をクリック 
し、プリンタの IP アドレスを登録してから 、 [IP 
プリント]をクリックします。 

• [ AppleTalk ] を使用する場合は、プリンタ側の 
設定で、 [ AppleTalk ] の通信を有効にする必要 
があります。 . 


5. 


[セレクタ]ウインドウを閉じ、表示されるメッセー 
ジダイアログボックスで [ OK ] をクリックします。 


A 


いるすべでのアブリケーシヨンで"用がIが 







































































































































































































































コンピュータを設定する （MacOSX の場合） 


プリンタドライバをインストールする 

付属の [User Software CD - ROM ] を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 



2 . 


:鉛紀が::说〕 Q ) 


デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 フォルダ、 
roSXj フォルダ 、 [iPF Printer Setup for X ]アイコ 
ンの順にダブルクリックします。 



3. [認証]画面が表示された場合は、管理者権限のある 
ユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


た 


③ 


( キャンセル; )^ OK ^ 


4. インストール項目を確認し、[次に進む]をクリック 
します。 


ななな;欺;な r 一 3 



Media Configuration Tool 

Media Configuration 新しい SIWJ ■モプリンタ 

連ソフトウェ > にするためのユーティリティです， 




• [Media Configuration Tool ] は、プリンタや関連 
% ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソ 
フトウェアです。また 、 [Media Configuration 
Tool ] と同時にインストールされる[用紙ガイ 
ド]によって、プリンタに対応する用紙の種類 
と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上 
で確認できます。チェックボックスをオンにす 
ると、プリンタドライバのインストール完了後 
に、用紙情報の更新が必要な場合には自動的に 
[Media Configuration Tool ] が起動します。 


5. [次に進む]をクリックします。 


imagePROGRAF 

プリンタの爾ミ■め ■» モ乂んプリンタモ gg してくだまい， 







6. ソフトウ X ア使用許諾契約書を確認し、[続ける]を 
クリックします。 

iPF Printer Setup for X ^ 

巧用黃茜吳巧 

«巧用巧* BS わ ソフ巧拓お巧書 |k 

• こご卜-ル。* • 本、クトゥジだ•，がる前に' U 下。文•なが•みくださぃ . W 
•の4中- この KA は，お客様と、キヤノン株なをな似下キヤノンと A 巧す)との■の P 

* キヤノソま、6客»に巧し,本 g 巧書とがご tf 供するソフア(各マニュア I 

J 味ろみ，これらをレて tt 下 r 本ソフトウェア J と當いホす)の J 巧占内«用1 
権条か CS ゴ 6 KR し.おも下 e 条 S にご岡■いただくものとしま; 

お Sg は ■ r 本 y フ阳 I 7 J か。ストーもって，この g 巧に—■し*。:に j 
ち Ml がこの SW 巧意で«ない g かこは、ご嫂—•インストールされず.■を I 
に r 本 V フトウエア J お iH して下み、 I 

(1) おがは. r 本ソフ W ェア ホ.キヤノンのインが ェツ トブシ♦(な下 I 州 
ンみと■いた f ) に ■«* ななホウーク♦通ががれる»»のコンビュ ー I 
ダのそれぞれにちいて使 ffl び使 ffij とは， rim ソフトウ i 7 j をコンピュータの 
の w 体上にインストールすも:まな。ンビュータ I 地、て S 示すがぶ' し 
；アクセスす々こ么 R みおすこと，もしくは*巧するなの C 、 ずれも食むちのとし* 

;か）*•だ •.が"•一一 一——- r—•> —. 一一 ■.一. 


7. [同意します]をクリックします。 

- J & _ 

■f 同意します") y 同寒しません1 

8. [続ける]をクリックします。 


インストールの«巧 


• 巧巧巧*爱的 Iインストールを-詞お17ま It ~ 

«インストールの a* I 

•化■中 


9. 他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける]をクリッ 


クします。 


皆 


惟のアプ U ケーシヨンが実行している場含、こ 
の巧作は巧えをだん* "债ける"をクリックする 
と、実巧しているずベてのアブリケーシヨンを 
自お的に援 T し去ず。"キャンセル"をクリック 
すると元の找態に馬0ます。 


( キャンセル 


ィし 席する j'l 


10. [Media Configuration Tool ] を使用する地域を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

レ:>1下、画面の案内に従って〈ださい。 

Media Configuration Tool は各 SB または巧城においてキヤノンが巧巧ず 
る»摩的な用 ttS 巧の沒をを、お下に巧して適用しまず。 

•プリンタ 
•プリンタドライバ 


>プリンタを巧巧ずる巧または化巧を a 巧して<ださい。I 


0ァジァ 
〇オセアニア 




11.インストールが完了したら、[再起動]をクリックし 
ます。 



I ネットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 

. [システム環境設定]の[ネットワーク]をクリック 
し、[ネットワーク]ウインドウを開きます。 


巧圓 0 品 〇 « 阿 

shboard と Dock Spotlight アビアランスせキユリテイデスクトツフと 占括環 g 


& 貝卿 i 



とネットヮ 

山 ckTimel ネットワーク#巧ち 


£1 達 

• ぜ動ディスク 日付と時巧 


2 . 


[表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を選択します。 
次に、 [ AppleTalk ] をクリックし、 [ AppleTalk 使用] 
チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 



i W AppleTalk \ 


I で3ないよラにする 


( アシスタ 

■プリンタを選択する （ OS 10.4 の場合） 

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認しま 
す。 

2. プリンタドライバをインストールして Macintosh が 
巧起動したら、 [ Finder ] の[移動]メニューから[ユー 
ティリティ](または[アプリケーション])を選択 

9 〇 • Finder _フ7イル _顆ま 



3. 


「ユーテイリテイ」フォルダの[プリンタ設定ユーテイ 
リテイ](または[プリントセンター])をクリック 
します。 

ハー〇 ^— _ しユーテイリテイ 口 

> i ssf 呈皿]〔々，〕 & > 


m 


4. [プリンタリスト]の一覧にこのプリンタの名前がな 
い場合は、[追加]をクリックします。 


進 


± 


5. 


[デフオルトブラウザ]をクリックし、一覧からこの 
プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。 
FireWire 接続または IP 接続の場合は、[ほかのプリ 
ンタ]をクリックし、プリンタを選択します。 


ぶ で 


巧巧するドライバ 


■ r ほ占、のプリンタ… ） ( i & m つ ] 


皆 

メモ 


[出力先の選択]は、 USB 接続の場合は [ USB ]、 
IEEE 1394 ( FireWire ) 接続の場合は Kanon FireWire 
( GARO )]、 ネットワーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 
に anon IP ( GARO )] のいずれかを選択します。 
Kanon IP ( GARO )] を選択ずる場合は、プリンタ 
の IP アドレスを入力して〈ださい。 

[ AppleTalk ] を使用する場合は、プリンタ側の設定で、 
[ AppleTalk ] の通信を有効にする必要があります。 



メッセージが表示されたときには 


プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる 
場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法をレ: I 下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リファレンスガイド]を参照してください。詳しい 
操作方法については 、 [User Manuals CD - ROM ] 内の[ューザーズガイド]を参照してください。 


メッセージ 

原因 

処:置 

[用紙が斜めにセットされています。まっすぐ 
にセットしてください。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 

( P .4、 手順7参照） 

[インクタンク: XX が装着されていません。] (XX は 
インク色） 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 

( P .4、 手順6参照） 

[メンテナンスカ-トリッシ'' が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばらくたってから再度電源 
を入れて〈ださい。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取り外 
されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を 
取り外します。 （ P .3、 手順4参照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電源をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 用紙をセットし直します。 （ P .4、 手順7参照） 

4. 電源をオンにします。 

[グリントへット''が異常です。] 

[プリントヘッド]が取り付けられていません。 

[プリントヘッド]を取り付け直します。 

[I ラ-! Exxx - xxxx ] (X は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒]^上待ってから電源をオンにします。 
上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場 
合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてか 
ら電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連 
絡〈ださい。 




























































































































